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Schwebstoff-Filter

Standardabmessungen

B x H X T

Volumenstrom

m³/h

305 x 305 x 292 mm 460
457 x 457 x 292 mm 1130
305 x 610 x 292 mm 980
457 x 610 x 292 mm 1540
610 x 610 x 292 mm 2100
762 x 610 x 292 mm 2660

Sämtliche Darstellungen, Bilder und Informationen sind alleiniges Eigentum der Filter GmbH Preussel Langenfeld und werden nach bestem Wissen
zur Verfügung gestellt. Die Filter GmbH Preussel Langenfeld übernimmt jedoch für die Richtigkeit oder Vollständigkeit keine Gewährleistung und
haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen
erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von
eigenen Untersuchungen, Tests und Prüfungen. Für die Richtigkeit der Angaben bedarf es im Einzelfall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung
durch die Filter GmbH Preussel Langenfeld. Die Prüfdaten dienen der Materialbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wo höchste Anforderung an die Luftreinheit gestellt wird, haben Schwebstofffilter ihren Einsatz. Es
sind Hochleistungsfilter,,die zur Abscheidung von Schwebstoffen, Keimen, Aerosolen etc. aus der
Zu- und Abluft eingesetzt werden.

Standardausführung:
Rahmen aus Faserholz (MDF) mit Flachprofildichtung. Filtermedium aus nassfestem, hochwertigen
Glasfaserpapier mit Abstandhaltern aus thermoplastischem Schmelzkleber.
Filterklassen: H11, H13, H14

Optionale Ausführungen

Rahmen:
Feuerverzinktes Stahlblech, Aluminium

Weitere Bautiefen:
60 mm, 78 mm, 150 mm

Medium:
Aluminium - Abstandhalter
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