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GMBH PREUSSEL
Langenfeld

Filtermatten zur Farbnebelabscheidung

Farbnebelabscheidung erfordert den Einsatz besonders hierfir entwickelter und bewahrter
Filtermatten aus Glasfasern oder Kunstfasern. So werden Motoren, Ventilatoren und
Luftkanalsysteme richtig geschitzt.

Einsatzgebiete

= speziell zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen

zum Einsatz in der Abluft der Spritzkabinen
und Farbspritzstéanden in der Mébelindustrie,

. Automobilindustrie, Fensterbau und Maschinenbau
=

Typenbezeichnung GF/FNA S/145
Abscheidegrad EN 779 93-97% >98%
Filterklasse nach EN 779 G3 G2
Nennvolumenstrom m3/h/m?2 2500 5400
Durchstrémgeschwindigkeit ca. 0,7m/s 1,5 m/s
Anfangsdruckdifferenz Pa ca. 12 14
Empf. Enddruckdifferenz Pa ca. 130 130
Materialstarke ca. 70 mm 10 mm
Temperaturbestandigkeit ca. -15/ +80 °C -25/ 4100 °C
Brandverhalten nach DIN 53438 F1 /K1 F1 /K1
Feuchtigkeitsbestdndig bis 100% r.F. 100% r.F.
Farbe grin-weiss weiss
Standardrollen Abmessung * s. unten 40x 2 m
Zuschnitte/Sonderkonfektionen ja ja

* Rollenmasse fur GF/FNA z.B.:
20x 0,50 m, 20 x 1,00 m, 20 x 1,524 m, 20 x 2,00 m
52x0,50m, 52x 1,00 m, 52 x 1,524 m
91x0,76 m, 91 x0,86m,91 x1m

Samtliche Darstellungen, Bilder und Informationen sind alleiniges Eigentum der Filter GmbH Preussel Langenfeld und werden nach bestem Wissen
zur Verfligung gestellt. Die Filter GmbH Preussel Langenfeld Gbernimmt jedoch fir die Richtigkeit oder Vollstéandigkeit keine Gewahrleistung und
haftet nicht fir Schaden, die der Empfanger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Richtigkeit oder Vollsténdigkeit der Informationen
erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfanger nicht von
eigenen Untersuchungen, Tests und Priifungen. Fir die Richtigkeit der Angaben bedarf es im Einzelfall der ausdriicklichen, schriftlichen Bestatigung
durch die Filter GmbH Preussel Langenfeld. Die Prifdaten dienen der Materialbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Irrtiimer, Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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